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POTEAUX DE PICKLEBALL - ALUMINIUM - TENSION A SANGLE – AUTOPORTANT 

AVEC ROUES DE DÉPLACEMENT                          
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 FABRIQUÉ EN TOURAINE  

FICHE PRODUIT 

Unité de vente : Unité Poids 40kg 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloris standard : poudrage blanc RAL 9003 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

Poteaux de Pickleball autoportants – Clubs, Centres sportifs et Écoles où les poteaux 

permanents ne sont pas appropriés – Usage : intérieur et extérieur 

• Dimensions : Hauteur 0,91 m, Largeur 6,70m, Profondeur 0,80 m 

• Poteaux ronds en aluminium peints aux poudre polyester - Ø 90 mm 

• Tête de poteau avec poulie pour guider le passage du câble du filet 

• Tension rectiligne du câble par treuil à sangle 

• Crochets et tige aluminium Ø10 mm positionnés sur toute la hauteur du poteau 

pour fixer le filet – Liaison parfaite 

• 2 Embases en aluminium lestées sur lesquelles la structure repose durant le jeu 

• Roues de déplacement incluses 

Filet avec câble de tension en sus 
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